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Decantador Lamelar
Decantador de Lamas com perfil Thompson
Espessador de Lamas
Desidratação de Lamas 
Filtro de Carvão Ativado



Modelo
A Projectada

(m2)
V (L)

V Lamas
(L)

Ø in Ø out
Dimensões

(mm)

20mm 40mm

WC LMD
50

2.28 1.2 401 182 1 1/2'' 1 1/2'' 1125x520x1700

WC LMD
100

4.9 2.57 948 474 1 1/2'' 1 1/2'' 1320x780x3000

WC LMD
200

10.21 5.84 1726 845 2'' 2'' 2000x1000x2620

WC LMD
400

16.75 8.38 3065 1735 2'' 2'' 1600x1100x2970

WC LMD
600

30.57 16.91 4580 2025 2 1/2'' 2 1/2'' 2680x1200x3000

Decantador lamelar, WC LDM
O Decantador Lamelar WC LMD é projetado para a clarificação de efluentes,
garantindo uma separação eficaz dos sólidos em suspensão. O efluente escoa através
de um conjunto de lamelas inclinadas a 60°, que ampliam a área de sedimentação e
favorecem a separação sólido-líquido por gravidade. Durante este processo, os
sólidos depositam-se sobre as lamelas e deslizam para a parte inferior do
equipamento, onde se acumulam sob a forma de lamas, enquanto o efluente
clarificado ascende para a zona superior, sendo recolhido e descarregado de forma
contínua.

Notas:
• Material equipamento: PP
• Material lamelas: PVC
• Cor: Bege 
• Espaçamento entre lamelas: 20 ou 40 mm 2



Decantador lamelar, WC LDM

VANTAGENS: 
✓ Alta eficiência na separação
sólido-líquido
✓ Imune ao ataque de líquidos
corrosivos
✓ Fácil Instalação
✓ Baixo Custo
✓ Baixa Manutenção
✓ Grande área de decantação

Opções:
• Estrutura de apoio em Aço Inox
• Estrutura de apoio metalizada com pintura
epóxi
• Janela de Visita no fundo do decantador
• Outras cores para a estrutura de apoio 3



Espessador de lamas, WC SLT
O Espessador de Lamas WC SLT é um equipamento destinado ao aumento da
concentração de sólidos, permitindo a redução do volume de lamas e a otimização
do processo de tratamento. Os sólidos depositam-se gradualmente no fundo,
formando uma lama mais concentrada, enquanto o líquido clarificado é recolhido na
zona superior. 

Modelo
Volume

(L)
Ø in

Ø Out
(lamas)

Ø
Overflow

Dimensões (mm)

WC SLT 50 500 1 ½” 1 ½” 2 ½” ØInt.850xalt.1500

WC SLT 100 1000 1 ½” 1 ½” 2 ½” ØInt.1200xalt.1600

WC SLT 300 3000 2” 2” 2 ½” ØInt.1600xalt.2350

WC SLT 500 5000 2 ½” 2 ½” 2 ½” ØInt.2000xalt.2600

WC SLT 1000 10000 2 ½” 2 ½” 2 ½” ØInt.2500xalt.3200

WC SLT 2000 20000 3” 3” 2 ½” ØInt.3200xalt.3900

Notas:
• Material equipamento: PP ou PE
• Cor: Bege ou Preto*
• In/out/Overflow: flanges fixas

*Confere uma maior resistência a exposições atmosféricas adversas. 4



Espessador de lamas, WC SLT

A redução de volume obtida neste processo permite diminuir de forma significativa os
custos das etapas de tratamento seguintes, através da redução das capacidades
necessárias de tanques e equipamentos, bem como da otimização da dosagem de
reagentes químicos.
Dependendo da configuração e do tipo de espessamento adotado, o espessador pode
ainda desempenhar funções complementares, como mistura, equalização de caudais e
armazenamento.

Características técnicas:
Funcionamento por gravidade 
Ausência de partes mecânicas
Sem consumo de energia
Cilindro difusor central para
distribuiçãi hinigénea 
Recolha do líquido clarificaso
por calha/vertedouro simples

VANTAGENS:
✓ Imune ao ataque de líquidos
corrosivos
✓ Fácil Instalação, sem pés
✓ Baixo Custo
✓ Baixa Manutenção
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Espessador de lamas com perfil
thompson, WC SDC

Perfil Thompson

VANTAGENS: 
✓ Ausência de partes mecânicas 
✓ Imune ao ataque de líquidos
corrosivos
✓ Sem consumo de energia
✓ Fácil Instalação
✓ Baixo Custo
✓ Baixa Manutenção
✓ Sem estrutura metálica
✓ Cilindro difusor central
✓ Perfil Thompson perimétrico

O Espessador de Lamas com perfil Thompson WC SDC corresponde ao modelo WC
SLT, incorporando adicionalmente um vertedouro perimétrico com perfil Thompson
(entalhe em V) para recolha do líquido clarificado, permitindo o controlo hidráulico
e a medição precisa da vazão.

Modelo
Volume

(L)
Área

superficie (m2)
Ø in

Ø Out
(lamas)

Dimensões (mm)

WC SDC 50 500 0.57 1 ½” 1 ½” ØInt.850xalt.1500

WC  SDC 100 1000 1.13 1 ½” 1 ½” ØInt.1200xalt.1600

WC  SDC 300 3000 2.01 2” 2” ØInt.1600xalt.2350

WC  SDC 500 5000 3.14 2 ½” 2 ½” ØInt.2000xalt.2600

WC  SDC 1000 10000 4.91 2 ½” 2 ½” ØInt.2500xalt.3200

WC  SDC 2000 20000 8.04 3” 3” ØInt.3200xalt.3900
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Modelo
Nº de
sacos

Volume da
Lama Seca (L)

Øin
(mm)

Øout 
Dimensões

(mm)

WC PPS 3 500 150 50 1” 320x900x1200

WC PPS 6 1000 300 50 1” 520x900x1200

WC PSS 9 3000 450 50 1” 760x900x1200

WC PSS 12 5000 600 50 1” 1000x900x1200

Desidratação de lamas, WC PSS

VANTAGENS: 
✓ Imune ao ataque de líquidos
corrosivos
✓ Sem consumo de energia
✓ Fácil Instalação
✓ Baixo Custo
✓ Baixa Manutenção

A Desidratação de Lamas WC PSS é um sistema compacto que permite a
desidratação de lamas através de sacos filtrantes em polipropileno, resistentes à
corrosão e com porosidades da ordem dos 100 mícron.
As unidades WC PSS podem ser equipadas com chicane de mistura, permitindo o
doseamento de polieletrólito de forma controlada, de modo a promover a floculação
da lama afluente aos sacos filtrantes e melhorar a eficiência do processo de
desidratação.

Notas:
• Material equipamento: PP
• Acessórios: PVC
• Suporte de sacos: Ø170 mm 7



Modelo
Cap. (Kg de

carvão)
Volume

(L)
Ø in

Ø
Overflo

w

Ø Out
Dimensões

(mm)

WC ACFR/SFR
50

15 79 1’’ 1’’ 1’’ Ø335xalt.800

WC ACFR/SFR
100

50 147 1 ½” 1 ½” 1 ½” Ø480xalt.850

WC ACFR/SFR
200

100 294 2” 2” 2’’ Ø625xalt.1000

WC ACFR/SFR
400

200 585 2” 2” 2’’ Ø785xalt.1250

WC ACFR/SFR
600

300 882 Flanges fixas Ø901 mm Ø945xalt.1300

Filtro carvão ativado/areia, WC
ACFR/SFR
O Filtro de carvão ativado/areia WC ACFR/SFR é um filtro compacto destinado à
remoção de cloro residual, matérias orgânicas, odores e sólidos em suspensão,
através de filtração em leito de carvão ativado ou areia. Trata-se de uma solução para
pequenos caudais e aplicações localizadas. 

Notas: 
Os modelos 200, 400 e 600 incluem porta de limpeza para uma fácil troca do
carvão/areia.
Entrada de água na parte inferior para lavagem do carvão (Rosca fêmea ¾”), em
contracorrente.

VANTAGENS:
✓ Solução compacta e económica
✓ Adequado para pequenos caudais
✓ Sem consumo de energia - Filtro gravítico
✓ Construção resistente a líquidos corrosivos
✓ Fácil Instalação
✓ Baixa Manutenção
✓ Fácil troca da carga filtrante
✓ Overflow para situações de colmatação
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Modelo Caudal
(m3/h)

Cap. (Kg de
carvão)

Ø in
(mm)

Ø Out
(mm)

Ø Descarga
(mm)

Dimensões
(mm)

WC ACF 200 200 139 160 160 200 Ø470xalt.1410

WC ACF 450 450 308 160 160 200 Ø700xalt.1410

WC ACF 800 800 555 200 200 400 Ø940xalt.1450

WC ACF 1500 1500 982 250 250 400 Ø1250xalt.1500

WC ACF 1900 1900 1232 250 250 400 Ø1400xalt.1500

WC ACF 2500 2500 1608 315 315 400 Ø1600xalt.1560

WC ACF 3500 3500 2268 315 315 400 Ø1900xalt.1560

WC ACF 4500 4500 3041 400 400 400 Ø2200xalt.1650

WC ACF 6000 6000 3927 400 400 400 Ø2500xalt.1650

Filtro de carvão ativado, WC ACF
O Filtro de carvão ativado WC ACF é um filtro industrial destinado à remoção de
odores e compostos orgânicos dissolvidos, através de adsorção em leito de carvão
ativado, adequado para grandes caudais e funcionamento contínuo. Construído em
polietileno de alta densidade (PEAD), apresenta elevada resistência química e
mecânica, sendo indicado para instalações industriais e ETAR.

Nota: 
Os filtros são fornecidos sem o carvão ativado.
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Filtro de carvão ativado, WC ACF
O Filtro de carvão ativado, WC ACF pode ser aplicado no interior ou exterior e
integra-se facilmente em linhas de tratamento existentes. No exterior recomenda-
se a aplicação de uma chaminé bicónica para impedir que a água da chuva entre
para dentro do depósito. 

Notas: 
Os filtros de carvão têm junto à base uma purga para permitir a eliminação de
qualquer condesado que se forme no seu interior.
Para proceder à substiruição do carvão ativado existe uma picagem flangeada de
Ø200 ou 400 mm.

Chaminé bicónica

VANTAGENS:
✓ Adequado para grandes caudais
e funcionamento contínuo
✓ Solução indicada para
aplicações exigentes e industriais
✓ Construção em PEAD de alta
densidade, resistente à corrosão
e aos UV
✓ Elevada robustez estrutural
✓ Aplicação interior e exterior
✓ Baixa manutenção
✓ Possibilidade de substituição do
carvão ativado
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